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Året der gik …….

Det Grønne Råd

Kærstykkevej 

Fjernvarme

Støjudvalg
Trafik

Havneudvalg

Bestyrelsesmøder

Lugtgener



 40 km/t zone mellem Åmarken og 
Strandhavevej 

 2-minus-1 vej på Strandbovej

 Bump ved zone-start + ekstra bump på 
Lodsvej og Strandbovej

 Bump ved Lodsvejens børnehave

 Parkeringsforbud på Strandbovej

 Forhøjning af vejbanen i krydset 
Baunevej-Stentoftevej

2-minus-1 vej 



Beringgårdsvej 37:
85%-fraktilen 44,9 km/t

IC Lembrechts Allé 19:
85%-fraktilen 42,3 km/t

Hvornår skal der etableres 
hastighedsdæmpende 
foranstaltninger ?

85%-fraktilen: 
Gns-hast for 85% af alle biler.
Hvis 10% over 40 km/t  + 3 
km/t = 47 km/t



Avedøreværket er hovedleverandør af fjernvarme til VEKS.
Primært bæredygtighedscertificerede træpiller og halm

Udviklingsplan for Strandmark Nord: 2026 – 2027

• Projektforslaget er godkendt.

• Arbejdet forventes påbegyndt i løbet af 2025-2026

Når markedsføringen opstartes kan vi skrive os op.



Årlig gensn. pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer
2025 priser

(https://www.bolius.dk/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer-887)
BOLIUS: Ajourført 7. marts 2025

*) 

*))

Opvarmningsform Årligt forbrug i 
enheder

Måleenhed Årlig pris i kr. inkl. 
brugsvand

Årlig pris inkl. afskrivn, 
service, renter

Elradiatorer 18.100 kWh 37.806 38.628

Luft til vand-varmepumpe *) 5.746 kWh 12.002 23.297

Jord til vand-varmepumpe 5.246 kWh 10.958 21.803
Luft til vand-varmepumpe – gulvvarme 4.469 kWh 9.335 20.630

Gasfyr 1.654 m3 19.339 24.189

Oliefyr 2.073 liter 29.201 34.506

Fjernvarme  **) 18,1 MWh 15.971 18.514

Levetid:
Luft til vand-varmepumpe: 16 år
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

https://www.bolius.dk/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer-887


Områdets karakter: varieret, åben-lav bebyggelse med grønt præg



NYT: Der indføres afløbskoefficienter. For at 
reducere presset på ledningssystemet

Afløbskoefficienten sætter en begrænsning på, 
hvor stor en andel af det samlede grundareal, der 
må aflede regnvand uden krav om forsinkelse

Ved for høj befæstelse skal grundejeren forsinke 
regnvandet på matriklen før afledning til 
kloaksystemet. 

Afløbskoefficienten skal overholdes når der 
bygges nyt eller ved ombygninger med 
væsentlige ændringer i spildevand. 

Spildevandsplan



Støjudvalget

Orientering ved Bo Larsen 



STØJUDVALGET

Præsentation af Bo Larsen til Infoaften 26 september 2024
Medlem af støjudvalget fra Grundejerforeningen Strandøre

Støj
fra togbanen



Målepunkter
•Hædersdalsvej
•Beringgårdsvej



Generende 
“KLONK” lyde, når 
togene passerer 
sporskifter.

Sporskifte passage

Almindelig passage

Kilde: TEKNISK NOTAT - Måling og vurdering af togstøj ved to veje i Hvidovre Kommune af Force Technology



Hvad viste 
målingerne 
så?
De røde 
markeringer viser 
støjen fra 
skiftesporene ved 
Åmarken station

K
ilde: TEKNISK NOTAT -M

åling og vurdering af togstøj ved to veje i Hvidovre Kom
m

une af Force Technology



Af de overvågede målinger på Beringgårdsvej kan det altså konkluderes, at støjens 
karakter er meget impulsholdig på grund af de støjende passager af 
sporskifter/skinnesamlinger. Det er stikprøvevis vurderet – bl.a. ved objektive analyser af 
støjen – at togpassagerne her er særligt generende. […]   der skal gives et særligt 
tillæg til støjbelastningen på 5 dB, fordi støjen indeholder tydeligt hørbare impulser. 
[…]

Kilde: TEKNISK NOTAT - Måling og vurdering af togstøj ved to veje i Hvidovre Kommune af Force Technology



Hvidovre Kommune har i brevet anmodet Banedanmark om: 

• at behandle strækningen efter de vejledende støjgrænser for industristøj,
 Støj fra eksisterende strækninger er ikke omfattet at Miljøbeskyttelsesloven.
 Miljøstyrelsens grænseværdier anvendes kun ved strækningsstøj, når der anlægges nye, eller sker en opgradering af 

eksisterende jernbaner.
 Hvidovre kommune opfordres til at rette henvendelse til Miljøstyrelsen, hvis kommunen har bemærkninger til de nuværende 

regler. 

• at sætte øget fokus på vedligeholdelse af spor og sporskifter
 Banedanmark har gennemgået anlægget , og der planlægges en række sportekniske opgaver, der vurderes at kunne 

afhjælpe støjen.
 Ifølge planen skal det ske i sommeren 2024, men den kan blive udskudt, såfremt der opstår uforudsete og mere kritiske 

opgaver. Banedanmark prioriterer i første række de opgaver i sporet, der har betydning for jernbanesikkerheden og for 
punktligheden. 

• at gå i dialog med kommunen om opførelse af støjskærm i området
 Området omkring Beringgårdsvej og Hæderdalsvej i Hvidovre har ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ikke i forbindelse 

med det tidligere arbejde været berettiget til støjafskærmning, hvorfor der i sin tid ikke er blevet opført en skærm på denne
side af banen.

 Hvis Hvidovre Kommune selv vil bekoste en skærm, kan kommunen ansøge om tilladelse til at opstille Banedanmarks 
standardstøjskærm på Banedanmarks areal. 

 Banedanmark tager stilling til om etableringen kan finde sted ud fra bl.a. jernbanesikkerhedsmæssige forhold mv. 

Svaret fra Banedanmark





Amagermotorvejen











Havneudvalget

• Udvalget blev nedlukket i 2024

• Arkitektkonkurrence ved Mejerigårdens projekt anbefalet.  

• På det yderste byggefelt ønskes et Quark center og et spisested

• I 2026/27 skal der bygges nyt på roklubbens gamle byggefelt.



 Orientering fra Forvaltningerne om aktuelle sager.

Vpt.dk



Rensning.dk

Lugtgener fra rensningsanlæg



 Et grønt spildevandsteknisk anlæg, der opsamler, 
renser og nedsiver/forsinker regnvand. 

 Reducerer risikoen for opstuvning af regn- og 
spildevand på terræn ved skybrud

 Reduktion af parkeringspladser - 17 ud af 37 
nedlægges. 13 flyttes fra nord- til sydsiden

 Fartdæmpende egenskaber på vejen (30 km/t)

Regnbede Kærstykkevej



Hjemmesiden: https://strandore.net

Digital post: 500 ud af 540 medlemmer
Ikke-digital post: 17 medlemmer

96 %





Tak til bestyrelsen

Tak til Aktivitetsudvalget

Tak til revisorerne

Tak til dirigenten

Tak til alle jer , der deltager i aften



Bestyrelsens beretning for 2024 
overgives hermed til 

Generalforsamlingens behandling
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